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Раздел Ι.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1. Общие положения

1.1.  Сведения о Заказчике
Наименование Заказчика - Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети»).

Адрес юридический: 634012   РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.

Адрес фактический: 634012, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.

Контактная информация:

- по вопросам организации процедуры закупки – Марина Александровна Степанова, тел. 8 (3822) 999-513, адрес электронной почты – stepanova@tess.tomsk.ru.
- по техническим вопросам – Николай Валентинович Столяров, 8 (3822) 50-65-81.
1.2. Информационное обеспечение открытого запроса цен
Закупка проводится с использованием электронной торговой площадки ОТС-tender.ru, имеющей адрес в сети «Интернет»: http://www.otc.ru.
Кроме того, информация о проведении открытого запроса цен размещена в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика http://www.gorsetitomsk.ru.
1.3. Предмет закупки


Предметом закупки является право заключения договора на поставку передвижной электротехнической лаборатории (ОКВЭД2 29.10.5, ОКПД2 29.10.5).
2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

2.1. Место поставки товара
г. Томск, ул. Шевченко, 62а (ООО «Горсети»).
2.2. Условия и сроки (периоды) поставки товара
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года, на основании письменной заявки Заказчика. В письменной заявке, направляемой Заказчиком Поставщику, посредством факсимильной либо электронной связи, указывается: дата и место поставки, наименование, объём/количество, цена Товара.  
        Срок поставки - в течение 60 (Шестьдесят) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику.
           Без письменной заявки Заказчика поставка не осуществляется. 
           Оплате подлежит только фактически поставленный товар.

           Датой поставки является дата получения товара по товарной накладной на складе Заказчика. При поставке товара Поставщик должен предоставить счет на 
оплату, счет-фактуру, товарную накладную либо универсальный передаточный документ на каждую фактически поставленную партию товара.
          Поставляемый товар должен быть обеспечен полной сохранностью и качеством при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке в соответствии с техническими требованиями для данного вида продукции, согласно нормативно-технической документации.
3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 5 719 691 (Пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 41 копейка, в том числе НДС.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота)
Цена договора включает: стоимость товара, транспортные расходы, таможенные пошлины, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Заказчик обязуется произвести оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Расчет за товар производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки товара Заказчику и подписания товарных накладных, либо универсальных передаточных документов.
6. Требования к наименованию, типу, модели, марке и объемам/количеству товара
	№

п/п
	Наименование

Товара
	Стандарт
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу,

руб. (с НДС)
	Общая стоимость,

руб. (с НДС)

	1
	Электротехническая Лаборатория на шасси Газель NEXT
	ЭТЛ-ТЕХНОАС 4.1 ТУ 71.20.13.065-42290839-2016; ГОСТ 30631-99; ГОСТ 22789-85; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 12.3.002-2014; ГОСТ 12.1.018 или ЭТЛ-СУРА ТУ 4853-001-60532022-2016; ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001); ГОСТ 30969-2002; ГОСТ 15150-69; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011
	шт
	1
	5 719 691,41
	5 719 691,41


7. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные требования, связанные с определением соответствия товара 
Базовое шасси: 

Базовый автомобиль ГАЗЕЛЬ NEXT A32R33-20, Комби, Белый, Длинная база, Высокая крыша, Грузопассажирский, Цельнометаллический фургон, 7 мест, оборудованных ремнями безопасности, Бензиновый двигатель.

Типовая комплектация
1. Цветографическое оформление.

2. Лабораторный отсек.

3. Перегородка между отсеками.

4. Окна: задние боковые-глухие, в задней двери пластиковое окно с муфтой для кабеля.

5. Лючок в правом нижнем углу для вывода кабеля.

6. Отделка боковин и потолка.

7. Напольное покрытие: автолинолеум.

8. Дежурное освещение: штатное.

9. Рабочее освещение: люминесцентные светильники.

10. Мебель: основная стойка, мягкое сиденье.

11. Дополнительный отопитель

12. Блокировка Дифференциала

Система обеспечения электробезопасности
· Модуль контроля заземления МКЗ.

· Блокировочные выключатели на дверях в/в отсека.

· Звуковая сигнализация.

· Световая сигнализация.

· Кнопка аварийного выключения.

· Входной расцепитель с видимым разрывом контактов.

Комплектация:

	№
	Наименование
	Назначение

	1
	Блок высоковольтных испытаний БВИ-100
	Испытание изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и других устройств, и приспособлений постоянным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением.

	2
	Блок прожига БПР-25/8 
	Максимальное напряжение - 20 кВ

Максимальный ток короткого замыкания – 40 А

Выходная мощность мощность – 8 кВ

Максимальный потребляемый ток – 80 А

	3
	Генератор акустических ударных волн ГАУВ-20-13
	Максимальное напряжение – 20 кВ

Энергия в импульсе - 2880 Дж

Режим работы – ручной или автоматический

Предусмотрен режим совместной работы с блоком прожига

	4
	Блок управления
	Предназначен для управления блоком испытания, прожига, дожига, генератора ГАУВ, измерения входных и выходных параметров.

	5
	Высоковольтный рефлектометр "Искра-3М"
	Предназначен для определения характера повреждения и расстояния до места повреждения без прожига изоляции кабеля (аналог прибора «KABELLUX» фирмы SEBA DYNATRONIC).

	6
	Стойка основная
	Несущая конструкция, содержащая приборную стойку, выдвижные ящики, столик, шкафчик и т.д.

	7
	Комплект барабанов и кабелей
	Комплект барабанов и кабелей.

	8
	Высоковольтный переключатель
	Переключатель вида работ.

	9
	Регулятор РНО
	Предназначен для питания однофазным током активных и активно-индуктивных нагрузок, допускающих фазовое регулирование напряжения.

	10
	Комплект короткозамыкателей
	Комплект короткозамыкателей.

	11
	Измеритель ИТВ-140Р
	ИТВ-140Р, технические характеристики:

· Основная абсолютная погрешность измерения Δ в рабочем диапазоне измеряемых токов Iизм: Δ=±0,01*Iизм.+5 разрядов;

· Максимальное напряжение постоянного тока: 140 кВ;

· Максимальное напряжение переменного тока: 100 кВ;

· Входное сопротивление высокопотенциального блока: не более 250 Ом;

· Радиус действия радиоканала: 10 м;

· Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов: 16 ч;

· Габаритные размеры ИТВ-140Р-БВ: диаметр 170х80 мм;

· Габаритные размеры ИТВ-140Р-МИ: 95х190х40 мм;

· Масса изделия в комплекте: не более 1,5 кг.



	12
	Комплект электротехнического оборудования
	Комплект электротехнического оборудования.

	13
	Блок низковольтных измерений БНИ
	Блок низковольтных измерений.

	14
	Переносное испытательное устройство Нептун-3
	Переносное проверочное устройство «Нептун-3» разработано в качестве универсального рабочего инструмента для:

предприятий производителей электротехнической продукции;

наладочных организаций, занимающихся обслуживанием электрической части подстанций, ТП и РП, электростанций;

служб релейной защиты и автоматики энергопредприятий;

дежурных бригад энергохозяйств;

электротехнических лабораторий энергосистем, электропредприятий и крупных промышленных предприятий;

передвижных лабораторий.

Устройство «Нептун-3» предназначено для выполнения широкого круга задач. Основной из них является проверка и настройка как простых, так и сложных устройств релейной защиты, таких как:

реле максимального тока;

реле дифференциальное;

реле максимального напряжения;

реле минимального напряжения;

реле времени;

реле промежуточное;

реле указательные;

реле повторного включения;

реле направления мощности;

реле частоты;

реле сдвига фаз;

реле сопротивления;

реле защиты от замыкания на землю;

реле контроля синхронизма;

дистанционные органы релейной защиты;

автосинхронизаторы.




-25 °C ~ +70

	°C

	
	Относительная влажность (рабочая)

	90% при +40 °C макс.


	Макс. высота над уровнем моря

	2000 м


	Масса

	1 кг (с батареями, включая кейс)


	Степень защиты от влаги и пыли

	IP54


	Температура калибровки

	+20 °C


	Температурный коэффициент

	<0,1% на °C



	

	16
	АИМ-90 А
	Технические характеристики аппарата испытания масла АИМ-90А:

Параметр

Значение

Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение)

90 кВ

Наибольшая потребляемая мощность

0,5 кВА

Объем измерительной ячейки

400 куб. см.

Напряжение питания

(220±22) В, 50 Гц




Δ = ± 0

	01

	при U ≥ 2 В и I ≥ 100 м A


			Δ = ± 0,05

	при 0,4 В ≤ U ≤ 2 В и 5 мА ≤ I ≤ 100 мA


	Углы сдвига фаз, градус

	от 0 до 360

	Δ = ± 1

	при U ≥ 10 В и I ≥10 м A


			Δ = ± 3

	при U ≤ 10 В и I ≤10 м A


	Активная мощность, Р, Вт

	от 0 до 24000

	γ = ± 0,003

	при Р ≤ 24 Вт


			δ = ± 3

	при Р ≥ 24 Вт


	Реактивная мощность, Q, вар

	от 0 до 24000

	γ = ± 0,003

	при Q ≤ 24 вар


			δ = ± 3

	при Q ≥ 24 вар


	Полная мощность, S, В∙А

	от 0 до 24000

	γ = ± 0,003

	при S ≤ 24 В∙А


			δ = ± 3

	при S ≥ 24 В∙А



	

	18
	Аппарат для испытания сшитого полиэтилена на СНЧ 0,1Гц
АВ-60-0,1
	Аппарат испытательный АВ-60-01 предназначен для испытания емкостных объектов высоким переменным напряжением в диапазоне до ±45 кВ емкостью от 0,05/3 мкФ переменным напряжением частотой 0,1 Гц.

Аппарат АВ-60-01 состоит из блока управления и контроля выходной величины испытательного напряжения и высоковольтного блока.

Технические характеристики аппарата испытательного АВ-60-01:

Параметр

Значение

Наибольшее амплитудное значение испытательного напряжения, кВ

45

Частота выходного напряжения, Гц

0,1

Фронт переключения (в зависимости от емкости испытуемого объекта), мс

2-5

Точность установки испытательного напряжения, %

± 3

Форма напряжения

косинусно-прямоугольная

Допустимая емкость объекта испытания, мкФ

до 3




Центральная частота фильтра приемника

	(f), Гц

	Переключаемая 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 Гц/ 33 кГц


	Добротность фильтра приемника (Q)

	Не менее 100


	«Широкая полоса» (ШП), Гц

	50…10 000


	Подключаемые внешние датчики *

	ДКИ, ДОДК, КИ, НР


	Определение глубины залегания

	Автоматически в режиме «ТРАССА»


	Точность определения глубины залегания

	± 5%


	Определение эффективного тока в трассе

	Автоматически в режиме «ТРАССА»


	Точность определения эффективного тока в трассе

	± 5%


	Визуальная индикация

	Графический LCD 320х240 с LED подсветкой


	Звуковая индикация

	Головные телефоны


		Встроенный излучатель


	Питание

	4…7В (4 элемента тип «С»)


	Время непрерывной работы от одного комплекта батарей

	Не менее 20 час.


	Диапазон температур эксплуатации / хранения, °С

	-20…+45


	Степень защиты от влаги и пыли

	IP54



Габарит

	ые размеры, мм

	330х140х700


	Масса не более, кг

	2,0 кг


	Генератор

	Частоты генерируемого сигнала, Гц

	частоты f1, f2, f3 («постоянные»)

	выбираются пользователем в диапазоне 200…9999 Гц с дискретностью 1 Гц и точностью ±0,05%, заносятся в энергонезависимую память.


	частота f4 («временная»)

	выбирается взамен одной из «постоянных», не заносится в память, существует до выключения питания.


	Режимы генерации

	режим 1

	непрерывный «НП»


	режим 2
длительность импульса, мс
частота следования импульсов, Гц

	кратковременные посылки «ПР»
100
1



режим 3 
длительность импульса, мс
частота следован

	я импульсов, Гц

	трехчастотный (посылки с чередованием частот f1, f2, f3) «3F»
100
2,3


	режим 4
амплитуда импульса

частота следования импульсов (ударов), уд/мин
- низкая
- средняя
- высокая
длительность импульса

	генерация ударных импульсов «УР» (ударный режим)
равна напряжению питания, выбирается автоматической перекоммутацией источников питания в зависимости от заданной силы удара (С1, С2 или С3 на поле «ТОК»)


20 
40 
80 
минимально достаточная для производства удара механизмом УМ-112, задается автоматически


	Выходные параметры

	Выходной ток, А


	максимальный в ручном режиме: 
- непрерывная и трехчастотная генерация
- импульсные посылки

	
10 
15


	задаваемый для автосогласования

	четыре значения (I1, I2, I3, I4) выбираются пользователем в диапазоне 0,1…9,9А с дискретностью 0,1А и заносятся в энергонезависимую память


	Максимальное выходное напряжение, В

	- при автономном питании
- с добавлением внешнего аккумулятора 12В
- при питании от сетевого блока

	220
330 
140


	Максимальная выходная мощность при полностью заряженных аккумуляторах, Вт

	- при автономном питании или от внешнего аккумулятора 24В

	120 непрерывно и «3F» на 1,2…300 Ом / 180 импульсы на 0,8…200 Ом


	- с добавлением внешнего аккумулятора 12В

	180 непрерывно и «3F» на 1,8…450 Ом / 270 импульсы на 1,2…300 Ом


	- от сетевого блока (СБП)

	70 на 0,7…200 Ом


	ПРИМЕЧАНИЕ.
При неполной зарядке или (и) на частотах выше «логарифмической середины» диапазона (1,4кГц) допускается уменьшение максимальной мощности с ростом частоты и сопротивления нагрузки, но не более чем на 3dB.


	Допустимое сопротивление нагрузки

	любое
Огранич. тока на «низкоомных» нагрузках, 
«Uмакс» на «высокоомных» нагрузках.


	Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки, не уже, Ом


для минимального задаваемого тока (0,1А) 
- при 

	втономном питании
-с добавлением внешнего аккумулятора 12В

	
4…2200
4…3300




0…1,2
0…1
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	для максимального тока в импульсе (15А)
- при автономном питании
- с добавлением внешнего аккумулятора 12В

	
0…0,8
0…1,2


	Согласование с нагрузкой

	- автоматическое, обеспечивающее достижение заданного тока в нагрузке 
- ручное


	Источники питания


Встроенный 

	ккумуляторный комплект

	два свинцово - кислотных герметизированных аккумулятора 12В/12Ач (технология AGM) с автоматической перекоммутацией: 12В/24Ач или 24В/12Ач


	Ресурс питания при температуре окружающей среды 0ºС в зависимости от изначально достигнутой мощности не менее, час


	- непрерывная генерация

	1,2 при 120Вт автономно/180Вт с доп. акк. 12В
3 при 60Вт автономно/90Вт с доп. акк. 12В



8 при 180Вт автономно/270Вт с доп. акк. 12В 
20 при 90Вт автономно/130Вт с до

	. акк. 12В

	
	- генерация ударных импульсов с максимальной частотой 80уд/мин

	20 (при силе удара «С2» автономно или «С3» с доп. акк.)
50 (при силе удара «С1» автономно)


	Время зарядки автономных аккумуляторов не более, час

	8



Сетевой блок для работы или зар

	дки аккумуляторов

	выходное напряжение 15В, выходной ток 15А max


	Допустимые внешние аккумуляторы

	11...14В / 22…28В ≥24Ач


	Функциональные особенности

	Автоматические функции

	- выбор оптимального режима питания (коммутация внутренних и внешнего источников питания)
- автосогласование (достижение заданного тока в нагрузке)
- автоматический «интеллектуальный» выбор выходной мощности
- специальная программа управления передающей антенной
- встроенное автоматическое зарядное устройство
- автоотключение питания при «длительном» простое (1мин)


	Автоматические выключения генерации (зарядки)

	- при разряде аккумуляторов ниже допустимой нормы (предотвращение глубокого необратимого разряда) 
- при несоответствии внешнего напряжения режиму зарядки
- при превышении допустимого потребляемого тока
- при отключении внешнего питания в процессе генерации
- при коротком замыкании выхода в процессе генерации 
- при несоответствии режима генерации наличию/отсутствию антенны на выходе


	Типы подключаемых нагрузок при генерации «SIN»

	- непосредственное подключение к объекту с «возвратом» тока через жилу или броню кабеля
- непосредственное подключение к объекту с «возвратом тока через землю» при помощи штыря – «заземлителя»
- индуктивное подключение с применением передающей рамочной антенны на частоте 8928Гц (выбирается автоматически при подключении антенны)
- индуктивное подключение с применением передающих «клещей» (возможен выбор кабеля из пучка)


	Автоматическое повторное согласование в режиме «SIN»

	при отклонениях установленного тока нагрузки более ±2dB


	Конструктивные параметры

	Выходной усилитель мощности

	импульсный, технология CLASS D(BD), КПД > 80%


	Светодиодные сверхъяркие цифровые индикаторы широкого температурного диапазона

	- все питающие напряжения
- режимы и установки
- ресурс питания
- «МУЛЬТИМЕТР ВЫХОДА»:
«напряжение на выходе», «ток в нагрузке», «сопротивление нагрузки», «мощность в нагрузке»


	Управление

	девятикнопочная клавиатура и наружный выключатель питания с индикатором наличия генерации, обеспечивающий работу под дождем с закрытой крышкой (благодаря «запоминанию» установленных параметров). «Интуитивный» интерфейс.


	Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм

	305х270х194


	Вес электронного блока,
не более, кг

	12


	Условия эксплуатации

	Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации

	-30…+45ºС


	Класс климатической защиты

	IP54 (пылеводонепроницаемый ударопрочный корпус)


	Индуктивная антенна

	Тип построения

	Параллельный резонансный контур


	Частота резонанса

	8192


	Диаметр, мм

	240


	Масса, не более, кг

	0,6


	Датчик контроля изоляции

	Максимальный неискажаемый входной сигнал в различных положениях переключателя, мВ(эфф): 
«0»
«I»
«II»

	

0,3…14
3…140
30…1400


	Частотный диапазон, Гц

	40...10000


	Максимально допустимое переменное входное напряжение, В

	400


	База (расстояние между электродами в рабочем положении), мм

	для угла раствора 30º - 550
для угла раствора 60º - 880


	Длина штанг, не более, мм 
- в рабочем положении
- в транспортном положении

	
780
490


	Вес, не более, кг

	0,8


	Датчик определитель дефектов коммуникации

	Минимальная диагностируемая площадь повреждения изоляции на эксплуатирующихся газопроводах, кв. мм

	15


	Точность определения обрыва кабеля, м

	0,25


	Входное сопротивление датчика, Мом

	 2,4


	Питание предварительного усилителя

	внешнее от приёмника.


	Коэффициент усиления предварительного усилителя, дб

	40




Класс защиты от внешних возде

	ствий

	IP54


	Габаритные размеры электронного блока

	220*102*42 мм


	Масса электронного блока, не более

	0,46 кг


	Акустический датчик

	Чувствительность, V/g

	5


	Габаритные размеры прибора, не более, мм

	105х75


	Масса, не более, кг

	1,2



	


	0

	
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)

	11


	ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)

	25


	РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч

	2.4


	ВИД ТОПЛИВА

	бензин


	УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М)

	80


	ИСПОЛНЕНИЕ

	открытое


	ТИП ЗАПУСКА

	ручной/электростартер


	АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)

	10



КОЛ

	ЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В

	1


	КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 230В

	1
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	MI 3242 (Metrel)
	Технические характеристики микроомметра MI 3242:

Измерительный ток

Диапазон измерения

Разрешение

Погрешность

2 А

0,000…9,999 мОм

1 мкОм

±(0,0025хRизм.+2 ед. мл. р.)

10,00…99,99 мОм

10 мкОм

100,0…999,9 мОм

100 мкОм

100 мА

0,00…99,99 мОм

10 мкОм

100,0…999,9 мОм

100 мкОм

1,000…9,999 Ом

1 мОм

10,00…19,99 Ом

10 мОм

10 мА

0,0…999,9 мОм

100 мкОм

1,000…9,999 Ом

1 мОм

10,00…99,99 Ом

10 мОм

100,0…199,9 Ом

100 мОм




Пределы и

	мерений

	400 Ом


	Погрешность

	± (1,0 % + 3 ед. счета)


	Максимальное разрешение

	0,1 Ом


	Защита входа

	600 В


	ПРОЗВОН ЦЕПИ


	Порог срабатывания

	30 Ом


	Индикация

	непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц


	Защита входа

	600 В


	ЧАСТОТА (ТОКА)


	Пределы измерений

	до 400 Гц


	Погрешность

	± (0,1 % + 2 ед. счета)


	Максимальное разрешение

	1 Гц


	Защита входа

	600 В


	ОБЩИЕ ДАННЫЕ


	Тип преобразователя

	датчик Холла


	Максимально индицируемое число

	4000


	Скорость измерения

	4 изм./с


	Максимальный диаметр провода

	35 мм



Источник пи

	ания

	9 В (тип "Крона")


	Срок службы питания

	300 ч


	Автовыключение

	30 мин


	Условия эксплуатации

	0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 %


	Габаритные размеры

	78x235x51 мм


	Масса

	380 г
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	MRU-120 (Sonel) 
	Особенности измерителя MRU-120:

измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);

измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);

измерение сопротивления многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей);

измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей; измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами;

высокая помехоустойчивость;

сохранение результатов измерений в память;

подключение измерителя к компьютеру (USB);

совместимость с программой СОНЭЛ Протоколы;

степень защиты корпуса — IP54.


Товар должен быть новым, не использованным, не ранее 2018 года выпуска. 
Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ЭТЛ-ТЕХНОАС 4.1 ТУ 71.20.13.065-42290839-2016; ГОСТ 30631-99; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 12.3.002-2014; ГОСТ 12.1.018 или ЭТЛ-СУРА ТУ 4853-001-60532022-2016; ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001); ГОСТ 15150-69; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; и технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Технические условия должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящими стандартами. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящими стандартами.
Гарантийные условия:

- срок гарантии 12 месяцев, 
- пост гарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации. 
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара и его бесперебойную работу в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
Товар должен подтверждаться документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям: 
- руководство по эксплуатации ЭТЛ; 
- паспорт ЭТЛ; 
-метрологическая аттестация ЦСМ России; 
-руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат соответствия, метрологическая аттестация ЦСМ России на оборудование, не входящее в состав ЭТЛ.
При поставке товара Поставщик предоставляет демонстрацию работы оборудования.
Поставщик осуществляет безвозмездную замену некачественного товара, как при первичном внешнем осмотре, так и при обнаружении несоответствия требований к качеству товара. В течение 30 (Тридцать) календарных дней дня Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества аналогичным качественным товаром. 

Товар должен быть экологически безопасным в процессе эксплуатации
Выносное оборудование должно быть в заводской упаковке, обеспечивающее его экологическую безопасность для обеспечения его полной сохранности и качества при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида товара, согласно нормативно-технической документации.
Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда.

Поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Раздел II. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН. 

Для участия в открытом запросе цен, участнику необходимо:
- зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте электронной торговой площадки (ЭТП);

- пройти аккредитацию участника процедуры закупки у оператора ЭТП.

Приём заявок участников, после регистрации и аккредитации, проводится на сайте ЭТП.
1.Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям 

В настоящей закупке открытого запроса цен  может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
7) участник закупки должен соответствовать критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
а) анкета участника открытого запроса цен (Приложение № 3);

б) оригинал    выписки     из    единого   государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) /либо нотариально заверенная копия выписки ЕГРЮЛ /ЕГРИП, либо выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа, подписанная усиленной квалифицированной подписью налогового органа, полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения об открытом запросе цен;
в) заверенные участником копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период подписанные руководством компании и отметками налоговых органов о принятии;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе цен должен содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

д) заверенные копии учредительных документов организации в действующей редакции (для юридических лиц), заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
е) заверенные участником копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр;
ж) для участников закупки (физических лиц) - согласие на обработку персональных данных. Форма согласия на обработку персональных данных определяется Приложением №4 «Согласие на обработку персональных данных»; 
з) декларацию о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение №5 к настоящей документации) или сведения в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной подписью налогового органа и заверенной синей печатью участника закупки, из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
и) решение о согласии или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами участника закупки и, если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой;

к) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Участник закупки в заявке (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемого товара.
Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей закупочной документации.
Не представление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике открытого запроса цен или предлагаемых условиях заключения договора, является риском участника открытого запроса цен, подавшего такую заявку, и является основанием для закупочной комиссии в принятии решения об отклонении заявки участника закупки от дальнейшего рассмотрения и для отказа участнику в допуске к участию в закупке.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, такой участник может быть отстранен закупочной комиссией от участия в открытом запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе цен, должны быть составлены на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой проводится процедура закупки. Адрес электронной площадки ОТС-tender.ru в сети «Интернет»: http://www.otc.ru
Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме устанавливается регламентом работы электронной площадки.
Участник подает заявку на участие в открытом запросе цен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Форма, содержание, оформление заявки на участие в открытом запросе цен определены в настоящей закупочной документации (Приложение № 2).

Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д.

Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.

Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. 

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати. 

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.

Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик

Заявка участника закупки должна содержать описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристиках и иных предложений об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора по установленной форме, указанной в Приложении № 2 к настоящей документации.
4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
Подача и регистрация заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме осуществляется с 30.05.2018 г. (с момента публикации извещения и документации) по 09.05.2018 г. (до 08:00 часов время мск.), по адресу электронной торговой площадки ОТС-tender.ru, в соответствии с правилами и регламентом работы электронной торговой площадки.
Окончание подачи заявок: 09.05.2018 г. (до 08:00 часов время мск.).
Заказчик   оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе цен и внести соответствующие изменения в извещение и документацию о проведении открытого запроса цен.

В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении открытого запроса цен, срок подачи заявок продляется Заказчиком так, чтобы со дня размещения в системе ЭТП и в единой информационной системе внесенных изменений в извещение и документацию о проведении открытого запроса цен до даты окончания подачи заявок на участие в открытом запросе цен, срок составлял не менее чем три дня.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

 5. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
Разъяснения положений документации о закупке производятся через ЭТП между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке: 

- участник закупки направляет через ЭТП электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений документации о закупке.

Такой запрос может быть направлен не ранее дня размещения документации о закупке и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (время местное) ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00): с «30» мая 2018 года по «06» июня 2018 года. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации о закупке, направляет ответ на запрос, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Ответ на запрос без указания лица, от которого поступил данный запрос, становится доступным для ознакомления в открытом доступе на ЭТП.

Кроме этого, разъяснения положений документации о закупке размещаются в единой информационной системе - http://zakupki.gov.ru, и на сайте Заказчика www.gorsetitomsk.ru
 6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Дата, время и место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - «19» июня 2018 года в 10:00 часов по адресу: г. Томск, ул. Шевченко 62а.
7. Условия допуска к участию в закупке
На основании результатов рассмотрения предложений на участие в запросе цен закупочной комиссией принимается решение:

         а) о допуске к участию в открытом запросе цен участника и о признании его участником открытого запроса цен;

   б) об отказе в допуске к участию в запросе цен.
Заказчик отклоняет заявки в случае их несоответствия положениям настоящей документации в том числе, в случае:

а) непредставления всех предусмотренных документацией документов, либо наличия в них недостоверных сведений об участнике закупки или о предлагаемых товарах;

б) несоответствия заявки на участие в открытом запросе цен требованиям документации;

в) если заявка и/или входящие в ее состав документы подписаны лицом, не уполномоченным участником закупки на осуществление таких действий;

г) если заявка поступила после истечения срока подачи заявок, указанного в документации;

д) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемого товара, предлагаемые участником закупки, не соответствуют требованиям, указанным в документации;

е) если предложенная в заявках цена товаров, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и документации о проведении открытого запроса цен
ж) отсутствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации;

з) несоответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- МСП), содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
          В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке, при условии, что поданные ранее заявки не отозваны таким участником до окончания срока подачи заявки, все заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются участнику.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 
В случае если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с таким участником заключается договор.
8. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена раньше остальных заявок.
Оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара,  определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Приоритет товаров российского происхождения не предоставляется в случаях, указанных в абзаце 2 п. 15 настоящего раздела.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки,  предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса Обеспечение заявки на участие в закупке не предусмотрено.
9. Сведения об обеспечении заявки на участие в закупке 
Обеспечение заявки на участие в закупке не предусмотрено.

10. Сведения об обеспечении исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

11. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения
Проведение постквалификации не предусмотрено.
12. Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения
Проведение переторжки не предусмотрено.

13. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки

Процедура открытого запроса цен не является процедурой проведения конкурса. 


Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до заключения договора с победителем, в том числе после подведения итогов процедуры запроса цен, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

14. Сведения о невозможности изменения условий договора с учетом предложений участника закупки, содержащихся в заявке на участие в закупке
            Участник закупки не имеет возможности изменять условия договора с учетом его предложений, содержащихся в заявке на участие в закупке.
15. Порядок предоставления преференций
При проведении закупки, установлен приоритет товаров российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
Закупка осуществляется среди участников, которые являются только субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
            16. Дополнительные требования Заказчика по приоритету товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, (далее - приоритет)

                       Заказчик устанавливает дополнительные требования: 

1) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) ответственность участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) указание сведения о начальной (максимальной) цене единицы перечня каждого товара, являющегося предметом закупки; 

4) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) для целей  установления  соотношения  цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, в случае, предусмотренном абзацем г)  настоящего  пункта,  цена  единицы  каждого  товара определяется  как произведение  начальной  (максимальной)  цены  единицы  товара, указанной в документации о закупке в соответствии с абзацем  3) настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены  договора  по  результатам  проведения  закупки,  определяемый  как  результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) при заключении договора, указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки в открытом запросе цен, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.
17. Заключение договора по результатам проведения открытого запроса цен

Договор по результатам закупки заключается вне ЭТП, в бумажном виде.
Срок заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства должен составлять не более 20 (Двадцати) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора. При этом договор не может быть заключен ранее 10 (Десяти) календарных дней с даты подведения итогов закупки.
В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в указанный срок подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае отказа от заключения договора всеми участниками закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным Поставщиком.
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре открытого запроса цен.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом запросе цен и заключением договора.
18. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок отменить ограничение относительно участия только субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и осуществить закупку на общих основаниях в случаях, если:
1) субъекты МСП не подали заявку на участие в закупке;

2) заявки всех участников, являющихся субъектами МСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом МСП, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

4) Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

Приложение № 2
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН
среди субъектов малого и среднего предпринимательства
на право заключения договора поставки передвижной электротехнической лаборатории
1. Изучив Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки передвижной электротехнической лаборатории, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты РФ

__________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождение (адрес) участника закупки)

в лице, __________________________________________________________________

     (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в документации требований о проведении открытого запроса цен, направляет настоящую заявку и предлагает заключить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора поставки (Приложение № 7 к документации о закупке), с учетом наших предложений:  
	№

п/п
	Наименование

Товара
	Стандарт
	Единица измерения
	
Наименование страны
происхождения
	Количество
	Цена за единицу,

руб. (с НДС)
	Общая стоимость,

руб. (с НДС)

	1
	Электротехническая Лаборатория на шасси Газель NEXT
	ЭТЛ-ТЕХНОАС 4.1 ТУ 71.20.13.065-42290839-2016; ГОСТ 30631-99; ГОСТ 22789-85; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 12.3.002-2014; ГОСТ 12.1.018 или ЭТЛ-СУРА ТУ 4853-001-60532022-2016; ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001); ГОСТ 30969-2002; ГОСТ 15150-69; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011
	шт
	
	1
	
	


Базовое шасси: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Типовая комплектация
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Система обеспечения электробезопасности
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Комплектация:
	№
	Наименование
	Назначение

	1
	Блок высоковольтных испытаний БВИ-100
	

	2
	Блок прожига БПР-25/8 
	

	3
	Генератор акустических ударных волн ГАУВ-20-13
	

	4
	Блок управления
	

	5
	Высоковольтный рефлектометр "Искра-3М"
	

	6
	Стойка основная
	

	7
	Комплект барабанов и кабелей
	

	8
	Высоковольтный переключатель
	

	9
	Регулятор РНО
	

	10
	Комплект короткозамыкателей
	

	11
	Измеритель ИТВ-140Р
	

	12
	Комплект электротехнического оборудования
	

	13
	Блок низковольтных измерений БНИ
	

	14
	Переносное испытательное устройство Нептун-3
	

	15
	MFT1825- многофункциональный тестер
	

	16
	АИМ-90 А
	

	17
	Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)
	

	18
	Аппарат для испытания сшитого полиэтилена на СНЧ 0,1Гц
АВ-60-0,1
	

	19
	Кабеледефектоискатель «Успех-3М» (GPS/ГЛОНАСС)
	

	20
	БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG 7500ЕН3
	

	21
	MI 3242 (Metrel)
	

	22
	APPA A-12R
	

	23
	MRU-120 (Sonel) 
	


Всего наименований на сумму: ______________________________________ (сумму указать прописью) с учетом НДС.
Все налоги (включая НДС), сборы, расходы на страхование, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также цена товара, цена комплектующего оборудования, транспортные расходы, которые должен оплачивать Поставщик при исполнении договора, включены в цену договора. 

2. Настоящей заявкой заверяем соответствие поставляемого товара требованиям ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров: ________________________________.
  Заверяем соответствие товара ОКВЭД2___________, ОКПД2_____________.

  Заверяем, что в случае признания ____________________ (наименование участника) Победителем закупки и заключения с нами договора, страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в настоящей заявке на участие в закупке.
          Место поставки: г. Томск, ул. Шевченко, 62а (ООО «Горсети»).
Срок поставки – не более 60 (Шестьдесят) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику.  
        Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года, на основании письменной заявки. В письменной заявке, направляемой Заказчиком Поставщику посредством факсимильной либо электронной связи, указывается: наименование, количество, цена, место и срок поставки Товара.

         Заказчик производит оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 Срок оплаты - не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки товара и подписания товарных накладных.
Заверяем, что при поставке товара обязательна Поставщиком демонстрация работы оборудования.
Заверяем, что товар новый, дата производства___________________.
Заверяем гарантийные условия:

- срок гарантии _______________________месяцев;
- пост гарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
  Заверяем, что уведомлены об ответственности участника закупки______________ (указывается наименование участника) за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в настоящей заявке.
                           3. Прилагаем     заверенные      копии        документов    о качестве   товара в соответствии с 

                Требованиями законодательства РФ.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно установленным требованиям: (перечисляются прилагаемые документы к заявке)
            1.

2.
      Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

	_____________________________

(должность ответственного лица Поставщика)
	________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	________________________

(печать Поставщика)


Приложение № 3
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике (заполняется участником)

	1
	Полное наименование участника
	

	2
	Фирменное наименование участника
	

	3
	Краткое наименование участника
	

	4
	Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
	

	5
	ИНН, КПП и ОГРН участника
	

	6
	ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО участника
	

	7
	Является ли организация субъектом малого предпринимательства
	

	8
	Применяет ли организация упрощенную систему налогообложения
	

	9
	Руководитель организации (Ф.И.О. с точным указанием должности: генеральный директор, исполнительный директор и т.п.)
	

	10
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	11
	Способ создания (вновь или реорганизация, то каким образом)
	

	12
	Реорганизовано ли юр. лицо, в этом случае дата создания первоначального юр. лица
	

	13
	Юридический адрес
	

	14
	Фактическое местонахождение
	

	15
	Почтовый адрес
	

	16
	Основные банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	17
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	18
	Факс (с указанием кода города)
	

	19
	Адрес электронной почты
	

	20
	Ответственный исполнитель по данному запросу цен, Ф.И.О, должность, контактный телефон
	


Руководитель: _______________          __________          _______________ ФИО                  




 Должность                     Подпись
                     

       М.П.
Приложение № 4
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Способ и наименование закупки 

______________________________________ 

 Участник закупки: ________________________________ 

Я, _________________________________________________________________,

(фамилия имя отчество)

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________

_________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

даю согласие Операторам: ООО «Горсети», (634013, г. Томск, ул. Шевченко, дом 62 А, или по его поручению иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес и почтовый индекс регистрации.

       Мне известно, что согласно абз. 2 подпункта «е» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. №1132, в реестр договоров включается информация в отношении физического лица (подрядчика, поставщика, исполнителя). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» внесение указанной информации в общедоступные источники разрешается только с письменного согласия субъекта персональных данных.

        Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.

«____» _______________20__ г.           __________________ ____________________» 

дата                                                   подпись           (Ф.И.О.)

Приложение № 5

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

Декларация
 о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что______________________________________________________________
                                                 (указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в   Российской   Федерации"   удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________________________________
           (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от                           критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _______________________

________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ________________________________________________________.

                         (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН: ___________________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	№
п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да (нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


    (подпись)_________________________________________________________________________

       М.П.                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Приложение № 6
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

С указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые заказчики!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки передвижной электротехнической лаборатории
	№ п/п
	Раздел документации о закупке
	Ссылка на пункт документации о закупке, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Ответ на запрос просим направить по адресу: ____________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
Руководитель

(или уполномоченный

 представитель) ___________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 7
ПРОЕКТ
договора поставки №


	г. Томск
	           «_____» ______________ 2018 года


ООО «Горсети», в лице исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 381 от «15» августа 2016 года, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с одной стороны, и ____________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили по итогам открытого запроса цен на право заключения договора поставки передвижной электротехнической лаборатории,  проведенного с «____»_________________2018 года по  «____» _______________2018 года, протокол №______ от «_____» ________________ 2018 года, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить передвижную электротехническую лабораторию, именуемую в дальнейшем товар, для использования в предпринимательской деятельности.
1.2. Перечень (номенклатура, наименование), (функциональная, техническая, качественная характеристики товара), наименование страны происхождения, количество, комплектация, цена, срок и место поставки товара указываются в Спецификации (Приложение №1), в Техническом описании (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Товар новый, не использованный ранее. Год выпуска____________________.
2. Сроки, порядок и место поставки товара

         2.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года, на основании письменной заявки Покупателя. В письменной заявке, направляемой Покупателем Поставщику посредством факсимильной либо электронной связи, указывается: наименование, тип, количество, цена, срок и место поставки.

Не заказанный, не востребованный товар не поставляется и Покупателем не оплачивается. Оплате подлежит только фактически поставленный товар.
        2.2. Срок поставки - не более 60 (Шестьдесят) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику.

          2.3. Датой поставки является дата получения товара по товарной накладной на складе Покупателя. 

          2.4. Поставщик обеспечивает предоставление своевременно и правильно оформленных документов для передачи товара. Каждая партия товара сопровождается следующим пакетом документов:

 -  счет;

 -  счет-фактура, с выделенной отдельно строкой суммы НДС;

 - товарная накладная, либо универсальный передаточный документ на каждую поставленную партию товара;

 - руководство по эксплуатации ЭТЛ; 

- паспорт ЭТЛ; метрологическая аттестация ЦСМ России; 

- руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат соответствия, метрологическая аттестация
 ЦСМ России на оборудование, не входящие в состав ЭТЛ.
          2.5. Место поставки: г. Томск, ул. Шевченко, 62а (ООО «Горсети»). 

2. Качество, комплектность, упаковка, порядок приемки товара
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать императивным требованиям Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ЭТЛ-ТЕХНОАС 4.1 ТУ 71.20.13.065-42290839-2016; ГОСТ 30631-99; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 12.3.002-2014; ГОСТ 12.1.018 или ЭТЛ-СУРА ТУ 4853-001-60532022-2016; ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001); ГОСТ 15150-69; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 и технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Товар изготовлен в соответствии с требованиями ТУ, настоящих стандартов (ГОСТ) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 
3.1.1.Товар, не соответствующий обязательным требованиям государственных стандартов либо международным стандартам качества, считается не поставленным.
3.1.2. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.
              3.2. В случае обнаружения нарушения требований по количеству и/или качеству при приемке товара Покупатель письменно или факсимильной связью, уведомляет об этом Поставщика в течение 2-х рабочих дней с даты обнаружения. Поставщик обязуется в установленный Покупателем срок направить в адрес Покупателя своего представителя для подписания соответствующего Акта. В противном случае Покупатель вправе составить Акт в одностороннем порядке.  

3.3. Поставщик своими силами и за свой счет обязан заменить товар, не отвечающий требованиям качества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о недостатках.


3.4. В случае недопоставки товара Поставщик обязан своими силами и за свой счет восполнить недопоставленное количество товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о недостаче.

3.5. Выносное оборудование в заводской упаковке, обеспечивающее его экологическую безопасность для обеспечения его полной сохранности и качества при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида товара, согласно нормативно-технической документации. 
 3.6. Гарантийные условия:

- срок гарантии _______________________месяцев, 

- пост гарантийное обслуживание - в течение всего срока эксплуатации
3.7. При поставке товара Поставщик производит демонстрацию работы оборудования.
3.8.  Поставщик заверяет качество и надежность поставляемого товара.
3.9. Если в течение гарантийного периода выявятся недостатки, дефекты или несоответствие параметров товара требованиям руководства по эксплуатации, Покупатель извещает Поставщика о выявленных недостатках, дефектах или несоответствии параметров в срок до 3-х календарных дней с момента обнаружения. Поставщик в установленный Покупателем срок направляет своего представителя для составления и подписания Рекламационного акта. В противном случае, Покупатель вправе составить Рекламационный акт в одностороннем порядке.    

         3.10. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение. 
         3.11. В случае обнаружения Покупателем при приемке товара явных недостатков товара (которые возможно установить при обычном осмотре товара (по количеству и/или по качеству, явный брак, нарушенный товарный вид и т.д.), Покупатель вправе не принимать такой товар и не подписывать акт приема-передачи до момента устранения обнаруженных недостатков и /или предоставления аналогичного качественного товара.    
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена договора на весь период действия договора составляет ______________________________________ (_____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.  Цена договора остается неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 5 настоящего договора.
4.1.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Цена на товар, указанная в Приложении №1, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.

4.2.  Срок оплаты - не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки товара и подписания товарных накладных.           
 4.3. Оплата за товар осуществляется российскими рублями путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. По требованию Покупателя не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны производят сверку взаимных требований, с оформлением соответствующего акта сверки взаиморасчетов. 

4.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются надлежащим образом исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

            4.6. Просрочка со стороны Поставщика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Покупателя задержать платеж соразмерно времени просрочки Поставщика.

5. Порядок исполнения договора

5.1. Покупатель по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

5.1.1. предусмотренный договором объем поставляемого товара в пределах тридцати (в случае заключения договора с единственным поставщиком в результате несостоявшейся процедуры закупки-пятнадцати) процентов от первоначального объема. При увеличении объема поставляемого товара Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема поставляемого товара Покупатель обязан изменить цену договора указанным выше образом;                                                             

5.1.2. сроки исполнения обязательств по договору; 
5.1.3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных пунктом 5.1.1 настоящего договора,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

- в случае колебания курса валют.

5.2. При исполнении договора допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные     характеристики (потребительские     свойства), которого   являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, при условии согласования с Покупателем такой поставки. 
5.3. В случае возникновения производственной необходимости в процессе исполнения договора допускается по согласованию Покупателя с Поставщиком изменение количественного объема отдельных видов поставляемых товаров в пределах перечня (номенклатуры) товаров, определенных договором, без изменения общей цены договора. 
5.4. При исполнении договора, Поставщику, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1 % (Один процент) от стоимости всей партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1 % (Один процент) от стоимости некачественного товара.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого обязательства, установленного договором. 
6.5. Уплата неустоек, пеней, процентов, штрафов, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства в полном объеме.
7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна в письменной форме известить другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения извещения другой Стороной. Расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в течение времени действия Договора.
8. Заключительные условия
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2018 года, а в части расчетов за фактически поставленный и принятый товар – до полного исполнения. 
8.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Все документы, переданные по факсимильной связи и подписанные правомочными лицами, имеют юридическую силу. Стороны принимают к исполнению документы, при заполнении и подписании которых использовалось факсимильное воспроизведение подписи полномочного лица. Риск искажения информации в документе несет Сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов по факсимильной связи сторона обязана    направить оригинал передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно.

8.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предупредив Поставщика не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Покупателем соответствующего уведомления Поставщику, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области. 
8.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. При изменении реквизитов, Стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.
9. Юридические адреса и подписи Сторон

	                   Поставщик:
	Покупатель:

	
	  ООО «Горсети»
  Россия, 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, тел./факс (382 2) 99-98-83/99-96-77
ИНН 7017081040, КПП 701701001, 

Р/с 407 028 104 000 500 00831
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» г.Томск  
К/с 301 018 105 000 000 00757, БИК 046902757  


	
	Исполнительный директор 

___________________ /М.В. Резников/


М.П.                                                                                   М.П.
Приложение №1
                            к договору поставки №__________________

от «_____» _____________ 2018 г. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№

п/п
	Наименование

Товара
	Стандарт
	Единица измерения
	
Наименование страны
происхождения
	Количество
	Цена за единицу,

руб. (с НДС)
	Общая стоимость,

руб. (с НДС)

	1
	Электротехническая Лаборатория на шасси Газель NEXT
	ЭТЛ-ТЕХНОАС 4.1 ТУ 71.20.13.065-42290839-2016; ГОСТ 30631-99; ГОСТ 22789-85; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 12.3.002-2014; ГОСТ 12.1.018 или ЭТЛ-СУРА ТУ 4853-001-60532022-2016; ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001); ГОСТ 30969-2002; ГОСТ 15150-69; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011
	шт
	
	1
	
	


Всего наименований на сумму: ______________________________________ (сумму указать прописью) с учетом НДС.
     Дополнительные условия:

   1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, на основании письменной заявки Покупателя (с указанием: даты, наименования, страны происхождения товара, количества, цены, места поставки товара).

 2. Срок поставки - не более 60 (Шестьдесят) рабочих дней со дня направления письменной заявки Поставщику.

3. Место поставки Товара: Россия, г. Томск, ул. Шевченко, 62а (ООО «Горсети»).

4. Все налоги (включая НДС), сборы, цена комплектующих, транспортные расходы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые должен оплачивать Поставщик при выполнении договора, включены в цену договора. 
	Поставщик:
	Покупатель: ООО «Горсети»

	
	

	
	Исполнительный директор

	
	

	____________________/__________/
	/____________________/ М.В. Резников

	М.П.                                                                                   
	М.П.


Приложение №2
                            к договору поставки №__________________

от «_____» _____________ 2018 г.
Техническое описание товара
Базовое шасси: 

Базовый автомобиль ГАЗЕЛЬ NEXT A32R33-20, Комби, Белый, Длинная база, Высокая крыша, Грузопассажирский, Цельнометаллический фургон, 7 мест, оборудованных ремнями безопасности, Бензиновый двигатель.

Типовая комплектация
13. Цветографическое оформление.

14. Лабораторный отсек.

15. Перегородка между отсеками.

16. Окна: задние боковые-глухие, в задней двери пластиковое окно с муфтой для кабеля.

17. Лючок в правом нижнем углу для вывода кабеля.

18. Отделка боковин и потолка.

19. Напольное покрытие: автолинолеум.

20. Дежурное освещение: штатное.

21. Рабочее освещение: люминесцентные светильники.

22. Мебель: основная стойка, мягкое сиденье.

23. Дополнительный отопитель

24. Блокировка Дифференциала

Система обеспечения электробезопасности
· Модуль контроля заземления МКЗ.

· Блокировочные выключатели на дверях в/в отсека.

· Звуковая сигнализация.

· Световая сигнализация.

· Кнопка аварийного выключения.

· Входной расцепитель с видимым разрывом контактов.

Комплектация:

	№
	Наименование
	Назначение

	1
	Блок высоковольтных испытаний БВИ-100
	Испытание изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и других устройств, и приспособлений постоянным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением.

	2
	Блок прожига БПР-25/8 
	Максимальное напряжение - 20 кВ

Максимальный ток короткого замыкания – 40 А

Выходная мощность мощность – 8 кВ

Максимальный потребляемый ток – 80 А

	3
	Генератор акустических ударных волн ГАУВ-20-13
	Максимальное напряжение – 20 кВ

Энергия в импульсе - 2880 Дж

Режим работы – ручной или автоматический

Предусмотрен режим совместной работы с блоком прожига

	4
	Блок управления
	Предназначен для управления блоком испытания, прожига, дожига, генератора ГАУВ, измерения входных и выходных параметров.

	5
	Высоковольтный рефлектометр "Искра-3М"
	Предназначен для определения характера повреждения и расстояния до места повреждения без прожига изоляции кабеля (аналог прибора «KABELLUX» фирмы SEBA DYNATRONIC).

	6
	Стойка основная
	Несущая конструкция, содержащая приборную стойку, выдвижные ящики, столик, шкафчик и т.д.

	7
	Комплект барабанов и кабелей
	Комплект барабанов и кабелей.

	8
	Высоковольтный переключатель
	Переключатель вида работ.

	9
	Регулятор РНО
	Предназначен для питания однофазным током активных и активно-индуктивных нагрузок, допускающих фазовое регулирование напряжения.

	10
	Комплект короткозамыкателей
	Комплект короткозамыкателей.

	11
	Измеритель ИТВ-140Р
	ИТВ-140Р, технические характеристики:

· Основная абсолютная погрешность измерения Δ в рабочем диапазоне измеряемых токов Iизм: Δ=±0,01*Iизм.+5 разрядов;

· Максимальное напряжение постоянного тока: 140 кВ;

· Максимальное напряжение переменного тока: 100 кВ;

· Входное сопротивление высокопотенциального блока: не более 250 Ом;

· Радиус действия радиоканала: 10 м;

· Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов: 16 ч;

· Габаритные размеры ИТВ-140Р-БВ: диаметр 170х80 мм;

· Габаритные размеры ИТВ-140Р-МИ: 95х190х40 мм;

· Масса изделия в комплекте: не более 1,5 кг.



	12
	Комплект электротехнического оборудования
	Комплект электротехнического оборудования.

	13
	Блок низковольтных измерений БНИ
	Блок низковольтных измерений.

	14
	Переносное испытательное устройство Нептун-3
	Переносное проверочное устройство «Нептун-3» разработано в качестве универсального рабочего инструмента для:

предприятий производителей электротехнической продукции;

наладочных организаций, занимающихся обслуживанием электрической части подстанций, ТП и РП, электростанций;

служб релейной защиты и автоматики энергопредприятий;

дежурных бригад энергохозяйств;

электротехнических лабораторий энергосистем, электропредприятий и крупных промышленных предприятий;

передвижных лабораторий.

Устройство «Нептун-3» предназначено для выполнения широкого круга задач. Основной из них является проверка и настройка как простых, так и сложных устройств релейной защиты, таких как:

реле максимального тока;

реле дифференциальное;

реле максимального напряжения;

реле минимального напряжения;

реле времени;

реле промежуточное;

реле указательные;

реле повторного включения;

реле направления мощности;

реле частоты;

реле сдвига фаз;

реле сопротивления;

реле защиты от замыкания на землю;

реле контроля синхронизма;

дистанционные органы релейной защиты;

автосинхронизаторы.
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	MFT1825- многофункциональный тестер
	Технические характеристики тестера MFT1825

Параметр

Значение

Измерение сопротивления изоляции

Выходное напряжение

0% +20% при номинальной нагрузке или меньше

Погрешность отображения напряжения

±3% ±3 цифры, ±0.5% от номинального напряжения

Ток короткого замыкания

1.5 мА номинальный испытательный ток

Испытательный ток на нагрузке

1 мА при минимально допустимых параметрах изоляции

Погрешность измерения

1000 В

10 kΩ ~ 999 MΩ

±3% ±2 цифры

500 В

10 kΩ ~ 500 MΩ

±3% ±2 цифры

>500 MΩ

±10% ±4 цифры

250 В

10 kΩ ~ 250 MΩ

±3% ±2 цифры

>250 MΩ

±10% ±4 цифры

Контроль целостности цепи / измерение сопротивления

0.01 Ω ~ 99.9 Ω

±2% ±2 цифры

100 Ω ~ 99.9 kΩ

±5% ±2 цифры

Напряжение разомкнутой цепи

5 В ±1 В

Испытательный ток (0 Ω ~ 9.99 Ω)

205 мА или 15 мА (выбирается пользователем) ± 5 мА

Тестирование контура короткого замыкания

Подводимое напряжение фаза/земля

48 В ~ 280 В (45 Гц ~ 65 Гц)

Подводимое напряжение фаза/фаза

48 В ~ 280 В (45 Гц ~ 65 Гц)

Погрешность тестов фаза-нейтраль / фаза-фаза

±5% ±5 цифр

Погрешность тестов фаза-земля*

0.1 Ω ~ 39.9 Ω

40.0 Ω ~ 1000 Ω

±5% ±5 цифр ± порог шума

±10% ±5 цифр

Диапазон отображения

0.01 Ω ~ 1000 Ω

Диапазон ожидаемого тока короткого замыкания при тесте фаза-земля

20 кA

Диапазон максимального ожидаемого тока короткого замыкания при тесте фаза-фаза

20 кA

Тесты УЗО

Подача вплоть до 100 мА

48 В ~ 480 В (45 Гц ~ 65 Гц)

Подача вплоть до 1 A

48 В ~ 280 В

Тип УЗО

Тип AC, A, S

Тест без срабатывания УЗО (1/2xI)

–10% ~ –0%

Тест со срабатыванием УЗО (1xI, 2xI и 5xI)

+0% ~ +10%

Напряжение прикасания (0 ~ 253 В)

+5% +15% ±0.5 В

Время срабатывания

±1% ±1 мс

Ток срабатывания

±5%

Пошаговое увеличение с переменным шагом (в зависимости от УЗО)

10 мА ~ 50 мА - Шаги 1 мА

50 мА ~ 500 мА - Шаги 5 мА

500 мА ~ 1000 мА - Шаги 10 мА

Измерение параметров сети

Напряжение

10 V ~ 600 В (15 ~ 400 Гц)

Индикация последовательности фаз

L1–L2–L3 и L1–L3–L2

Частота

15 Гц ~ 99 Гц ±0.5% ±1 цифра

100 Гц ~ 400 Гц ±2.0% ±2 цифры

Разрешение по частоте

0.1 Гц

Измерение сопротивления на землю

Разрешение

0.01 Ω

Ток

0.45 мА или 4.5 мА

Подавление помех

20 В от пика до пика (7 В СКЗ)

Макс. сопротивления щупов Rp и Rc

100 kΩ при 50 В 5 kΩ при 25 В 2 и 3 полюсный метод (0.01 Ω ~ 1.999 kΩ) ±2.0% ±3 цифры

Дистанционный метод

(1.00 Ω ~ 1.999 kΩ) ±5.0% ±3 цифры

Бесстержневой метод

(1.00 Ω ~ 199 Ω) ±7.0% ±3 цифры

Измерение тока (через дополнительные токовые клещи)

Погрешность

±5.0% ±3 цифры

Диапазон

От 0.1 мА до 200 A перемен. тока

Разрешение

0.1 мА

Вход для сигнала датчика в мВ, включая датчик температуры (отдельный модуль другой фирмы)

Погрешность

±1.0% ±2 цифры

Диапазон

От 0.0 мВ до ±199.9 мВ пост. тока

Разрешение

0.1 мВ

Общие данные

Питание

Щелочные аккумуляторы IEC LR6 тип AA (6 элементов – в комплекте)

Стандарты безопасности

IEC 61010-1:2010

IEC 61010-30:2010

IEC 61010-031:2008

600 V Cat III / 300 V Cat IV (макс. междуфазное напряжение 600 В)

IEC 61557:2007 части от 1 до 10

Электромагнитная совместимость

В соответствии с IEC 61326, редакция 2, класс размещения В

Температура (рабочая)

-10 °C ~ +55 °C

Температура (хранения)

-25 °C ~ +70 °C

Относительная влажность (рабочая)

90% при +40 °C макс.

Макс. высота над уровнем моря

2000 м

Масса

1 кг (с батареями, включая кейс)

Степень защиты от влаги и пыли

IP54

Температура калибровки

+20 °C

Температурный коэффициент

<0,1% на °C
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	АИМ-90 А
	Технические характеристики аппарата испытания масла АИМ-90А:

Параметр

Значение

Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение)

90 кВ

Наибольшая потребляемая мощность

0,5 кВА

Объем измерительной ячейки

400 куб. см.

Напряжение питания

(220±22) В, 50 Гц



	17
	Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)
	Эксплуатационное обслуживание релейных схем защиты и силовых цепей электроустановок

Фазировка при наладке дифференциальной защиты, подключения трансформаторов тока и напряжения, электродвигателей

Контроль правильной фазировки цепей учета присоединения

Снятие вольт-амперной характеристики и измерения углов

Технические характеристики вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С):

Измеряемый параметр

Диапазон измерения

Пределы допускаемой погрешности при измерении приведенной, ( γ ) % относительной, ( δ) % абсолютной ( Δ )

Примечание

Напряжение постоянного тока, U, В

от 0,5 до 600

Δ = ± (0,5+0,005*Х)

-

Напряжение переменного тока первой гармоники, U (1) , В

от 0,3 до 600

γ = ± 0,05

при U ≤ 0,1 U K
δ = ± 0,5

при U ≥ 0,1 U K
Напряжение переменного тока, U RMS , В

от 0,3 до 600

γ = ± 0,05

при U ≤ 0,1 U K
δ = ± 0,5

при U ≥ 0,1 U K
Сила переменного тока первой гармоники, I (1), А

от 0,004 до 40

γ = ± 0,01

при I ≤ 0,1 I K
δ = ± 1

при I ≥ 0,1 I K
Сила переменного тока, I RMS , А

от 0,004 до 40

γ = ± 0,01

при I ≤ 0,1 I K
δ = ± 1

при I ≥ 0,1 I K
Сопротивление цепи, R Ом

от 1 до 500

Δ = ± (0,3+0,035*Х)

-

Коэффициент мощности,cos φ

от минус 1 до 1

-

-

Частота напряжения и силы переменного тока, f. Гц

от 45 до 55

Δ = ± 0,01

при U ≥ 2 В и I ≥ 100 м A

Δ = ± 0,05

при 0,4 В ≤ U ≤ 2 В и 5 мА ≤ I ≤ 100 мA

Углы сдвига фаз, градус

от 0 до 360

Δ = ± 1

при U ≥ 10 В и I ≥10 м A

Δ = ± 3

при U ≤ 10 В и I ≤10 м A

Активная мощность, Р, Вт

от 0 до 24000

γ = ± 0,003

при Р ≤ 24 Вт

δ = ± 3

при Р ≥ 24 Вт

Реактивная мощность, Q, вар

от 0 до 24000

γ = ± 0,003

при Q ≤ 24 вар

δ = ± 3

при Q ≥ 24 вар

Полная мощность, S, В∙А

от 0 до 24000

γ = ± 0,003

при S ≤ 24 В∙А

δ = ± 3

при S ≥ 24 В∙А
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	Аппарат для испытания сшитого полиэтилена на СНЧ 0,1Гц
АВ-60-0,1
	Аппарат испытательный АВ-60-01 предназначен для испытания емкостных объектов высоким переменным напряжением в диапазоне до ±45 кВ емкостью от 0,05/3 мкФ переменным напряжением частотой 0,1 Гц.

Аппарат АВ-60-01 состоит из блока управления и контроля выходной величины испытательного напряжения и высоковольтного блока.

Технические характеристики аппарата испытательного АВ-60-01:

Параметр

Значение

Наибольшее амплитудное значение испытательного напряжения, кВ

45

Частота выходного напряжения, Гц

0,1

Фронт переключения (в зависимости от емкости испытуемого объекта), мс

2-5

Точность установки испытательного напряжения, %

± 3

Форма напряжения

косинусно-прямоугольная

Допустимая емкость объекта испытания, мкФ

до 3




Центральная частота фильтра приемника

	(f), Гц

	Переключаемая 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 Гц/ 33 кГц


	Добротность фильтра приемника (Q)

	Не менее 100


	«Широкая полоса» (ШП), Гц

	50…10 000


	Подключаемые внешние датчики *

	ДКИ, ДОДК, КИ, НР



Автомат

	чески в режиме «ТРАССА»

	
	Точность определения глубины залегания

	± 5%



Опр

	деление эффективного тока в трассе

	Автоматически в режиме «ТРАССА»


	Точность определения эффективного тока в трассе

	± 5%


	Визуальная индикация

	Графический LCD 320х240 с LED подсветкой


	Звуковая индикация

	Головные телефоны


		Встроенный излучатель


	Питание

	4…7В (4 элемента тип «С»)


	Время непрерывной работы от одного комплекта батарей

	Не менее 20 час.


	Диапазон температур эксплуатации / хранения, °С

	-20…+45


	Степень защиты от влаги и пыли

	IP54


	Габаритные размеры, мм

	330х140х700


	Масса не более, кг

	2,0 кг


	Генератор

	Частоты генерируемого сигнала, Гц

	частоты f1, f2, f3 («постоянные»)

	выбираются пользователем в диапазоне 200…9999 Гц с дискретностью 1 Гц и точностью ±0,05%, заносятся в энергонезависимую память.


	частота f4 («временная»)

	выбирается взамен одной из «постоянных», не заносится в память, существует до выключения питания.


	Режимы генерации

	режим 1

	непрерывный «НП»


	режим 2
длительность импульса, мс
частота следования импульсов, Гц

	кратковременные посылки «ПР»
100
1



режим 3 
длительность импульса, мс
частота следован

	я импульсов, Гц

	трехчастотный (посылки с чередованием частот f1, f2, f3) «3F»
100
2,3


	режим 4
амплитуда импульса

частота следования импульсов (ударов), уд/мин
- низкая
- средняя
- высокая
длительность импульса

	генерация ударных импульсов «УР» (ударный режим)
равна напряжению питания, выбирается автоматической перекоммутацией источников питания в зависимости от заданной силы удара (С1, С2 или С3 на поле «ТОК»)


20 
40 
80 
минимально достаточная для производства удара механизмом УМ-112, задается автоматически


	Выходные параметры

	Выходной ток, А


	максимальный в ручном режиме: 
- непрерывная и трехчастотная генерация
- импульсные посылки

	
10 
15



задаваемый для автосогласов

	ния

	четыре значения (I1, I2, I3, I4) выбираются пользователем в диапазоне 0,1…9,9А с дискретностью 0,1А и заносятся в энергонезависимую память


	Максимальное выходное напряжение, В

	- при автономном питании
- с добавлением внешнего аккумулятора 12В
- при питании от сетевого блока

	220
330 
140


	Максимальная выходная мощность при полностью заряженных аккумуляторах, Вт

	- при автономном питании или от внешнего аккумулятора 24В

	120 непрерывно и «3F» на 1,2…300 Ом / 180 импульсы на 0,8…200 Ом



- с добав

	ением внешнего аккумулятора 12В

	180 непрерывно и «3F» на 1,8…450 Ом / 270 импульсы на 1,2…300 Ом


	- от сетевого блока (СБП)

	70 на 0,7…200 Ом


	ПРИМЕЧАНИЕ.
При неполной зарядке или (и) на частотах выше «логарифмической середины» диапазона (1,4кГц) допускается уменьшение максимальной мощности с ростом частоты и сопротивления нагрузки, но не более чем на 3dB.


	Допустимое сопротивление нагрузки

	любое
Огранич. тока на «низкоомных» нагрузках, 
«Uмакс» на «высокоомных» нагрузках.


	Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки, не уже, Ом


для минимального задаваемого тока (0,1А) 
- при 

	втономном питании
-с добавлением внешнего аккумулятора 12В

	
4…2200
4…3300


	для максимального непрерывного тока (10А)
- при автономном питании
- с добавлением внешнего аккумулятора 12В

	
0…1,2
0…1,8


	для максимального тока в импульсе (15А)
- при автономном питании
- с добавлением внешнего аккумулятора 12В

	
0…0,8
0…1,2


	Согласование с нагрузкой

	- автоматическое, обеспечивающее достижение заданного тока в нагрузке 
- ручное


	Источники питания

	Встроенный аккумуляторный комплект

	два свинцово - кислотных герметизированных аккумулятора 12В/12Ач (технология AGM) с автоматической перекоммутацией: 12В/24Ач или 24В/12Ач


	Ресурс питания при температуре окружающей среды 0ºС в зависимости от изначально достигнутой мощности не менее, час


	- непрерывная генерация

	1,2 при 120Вт автономно/180Вт с доп. акк. 12В
3 при 60Вт автономно/90Вт с доп. акк. 12В



8 при 180Вт автономно/270Вт с доп. акк. 12В 
20 при 90Вт автономно/130Вт с до

	. акк. 12В

	
	- генерация ударных импульсов с максимальной частотой 80уд/мин

	20 (при силе удара «С2» автономно или «С3» с доп. акк.)
50 (при силе удара «С1» автономно)


	Время зарядки автономных аккумуляторов не более, час

	8



Сетевой блок для работы или зар

	дки аккумуляторов

	выходное напряжение 15В, выходной ток 15А max


	Допустимые внешние аккумуляторы

	11...14В / 22…28В ≥24Ач


	Функциональные особенности

	Автоматические функции

	- выбор оптимального режима питания (коммутация внутренних и внешнего источников питания)
- автосогласование (достижение заданного тока в нагрузке)
- автоматический «интеллектуальный» выбор выходной мощности
- специальная программа управления передающей антенной
- встроенное автоматическое зарядное устройство
- автоотключение питания при «длительном» простое (1мин)


	Автоматические выключения генерации (зарядки)

	- при разряде аккумуляторов ниже допустимой нормы (предотвращение глубокого необратимого разряда) 
- при несоответствии внешнего напряжения режиму зарядки
- при превышении допустимого потребляемого тока
- при отключении внешнего питания в процессе генерации
- при коротком замыкании выхода в процессе генерации 
- при несоответствии режима генерации наличию/отсутствию антенны на выходе


	Типы подключаемых нагрузок при генерации «SIN»

	- непосредственное подключение к объекту с «возвратом» тока через жилу или броню кабеля
- непосредственное подключение к объекту с «возвратом тока через землю» при помощи штыря – «заземлителя»
- индуктивное подключение с применением передающей рамочной антенны на частоте 8928Гц (выбирается автоматически при подключении антенны)
- индуктивное подключение с применением передающих «клещей» (возможен выбор кабеля из пучка)


	Автоматическое повторное согласование в режиме «SIN»

	при отклонениях установленного тока нагрузки более ±2dB


	Конструктивные параметры

	Выходной усилитель мощности

	импульсный, технология CLASS D(BD), КПД > 80%


	Светодиодные сверхъяркие цифровые индикаторы широкого температурного диапазона

	- все питающие напряжения
- режимы и установки
- ресурс питания
- «МУЛЬТИМЕТР ВЫХОДА»:
«напряжение на выходе», «ток в нагрузке», «сопротивление нагрузки», «мощность в нагрузке»


	Управление

	девятикнопочная клавиатура и наружный выключатель питания с индикатором наличия генерации, обеспечивающий работу под дождем с закрытой крышкой (благодаря «запоминанию» установленных параметров). «Интуитивный» интерфейс.


	Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм

	305х270х194


	Вес электронного блока,
не более, кг

	12


	Условия эксплуатации

	Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации

	-30…+45ºС


	Класс климатической защиты

	IP54 (пылеводонепроницаемый ударопрочный корпус)


	Индуктивная антенна

	Тип построения

	Параллельный резонансный контур


	Частота резонанса

	8192


	Диаметр, мм

	240


	Масса, не более, кг

	0,6


	Датчик контроля изоляции

	Максимальный неискажаемый входной сигнал в различных положениях переключателя, мВ(эфф): 
«0»
«I»
«II»

	

0,3…14
3…140
30…1400


	Частотный диапазон, Гц

	40...10000


	Максимально допустимое переменное входное напряжение, В

	400


	База (расстояние между электродами в рабочем положении), мм

	для угла раствора 30º - 550
для угла раствора 60º - 880


	Длина штанг, не более, мм 
- в рабочем положении
- в транспортном положении

	
780
490


	Вес, не более, кг

	0,8


	Датчик определитель дефектов коммуникации

	Минимальная диагностируемая площадь повреждения изоляции на эксплуатирующихся газопроводах, кв. мм

	15


	Точность определения обрыва кабеля, м

	0,25


	Входное сопротивление датчика, Мом

	 2,4


	Питание предварительного усилителя

	внешнее от приёмника.


	Коэффициент усиления предварительного усилителя, дб

	40



	Акустический дефектоискатель

Защита от посторонних шумов (от шума при установке датчика, от шума шин автомобиля, шагов и т.д.).

Выделение полезного сигнала из зашумленного (отдельная индикация уровня полезного сигнала).

Расширенная индикация результатов контроля (уровня отфильтрованного полезного сигнала, уровня шума, контроль перегрузки, график посекундных измерений, график результатов измерений из памяти, анализатор частотного спектра сигнала).

Приемник
Вид принимаемого сигнала

Выбирается оператором как «непрерывный сигнал / импульсный сигнал»

Частоты переключаемых полосовых фильтров

Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц.
Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц.

«Широкая полоса» (частотный диапазон)

0,09…2,2 кГц

Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала

120 dB

Визуальная индикация

ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти»

Звуковая индикация

Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал.

Питание

Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт.

Время непрерывной работы, не менее

20 часов

Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации

-20ºС…+50ºС

Класс защиты от внешних воздействий

IP54

Габаритные размеры электронного блока

220*102*42 мм

Масса электронного блока, не более

0,46 кг

Акустический датчик
Чувствительность, V/g

5

Габаритные размеры прибора, не более, мм

105х75

Масса, не более, кг

1,2
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	БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG 7500ЕН3
	МОДЕЛЬ

TSS-SGG-7500ЕН3

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ

7.5

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА

9,5

МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ

8,5

МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА

10,5

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

0,8

НАПРЯЖЕНИЕ (В)

400/230

КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

3

ЧАСТОТА, ГЦ

50

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)

11

ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)

25

РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч

2.4

ВИД ТОПЛИВА

бензин

УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М)

80

ИСПОЛНЕНИЕ

открытое

ТИП ЗАПУСКА

ручной/электростартер

АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)

10

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В

1

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 230В

1
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	MI 3242 (Metrel)
	Технические характеристики микроомметра MI 3242:

Измерительный ток

Диапазон измерения

Разрешение

Погрешность

2 А

0,000…9,999 мОм

1 мкОм

±(0,0025хRизм.+2 ед. мл. р.)

10,00…99,99 мОм

10 мкОм

100,0…999,9 мОм

100 мкОм

100 мА

0,00…99,99 мОм

10 мкОм

100,0…999,9 мОм

100 мкОм

1,000…9,999 Ом

1 мОм

10,00…19,99 Ом

10 мОм

10 мА

0,0…999,9 мОм

100 мкОм

1,000…9,999 Ом

1 мОм

10,00…99,99 Ом

10 мОм

100,0…199,9 Ом

100 мОм
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	APPA A-12R
	Технические характеристики клещей электроизмерительных APPA A12R:

Параметр

Значения

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Пределы измерений

400; 600 В

Погрешность

± (1,0 % + 5 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 В

Измерение ср. кв. зн.

сигнал произвольной формы

Защита входа

600 В

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Пределы измерений

400; 600 В

Погрешность

± (0,7 % + 2 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 В

Защита входа

600 В

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Пределы измерений

400; 600 А

Погрешность

± (1,9 % + 7 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 А

Измерение ср. кв. зн.

сигнал произвольной формы

Защита входа

600 А

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Пределы измерений

400; 600 А

Погрешность

± (1,5 % + 5 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 А

Защита входа

600 А

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Пределы измерений

400 Ом

Погрешность

± (1,0 % + 3 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 Ом

Защита входа

600 В

ПРОЗВОН ЦЕПИ

Порог срабатывания

30 Ом

Индикация

непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц

Защита входа

600 В

ЧАСТОТА (ТОКА)

Пределы измерений

до 400 Гц

Погрешность

± (0,1 % + 2 ед. счета)

Максимальное разрешение

1 Гц

Защита входа

600 В

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип преобразователя

датчик Холла

Максимально индицируемое число

4000

Скорость измерения

4 изм./с

Максимальный диаметр провода

35 мм

Источник питания

9 В (тип "Крона")

Срок службы питания

300 ч

Автовыключение

30 мин

Условия эксплуатации

0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 %

Габаритные размеры

78x235x51 мм

Масса

380 г
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	MRU-120 (Sonel) 
	Особенности измерителя MRU-120:

измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);

измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);

измерение сопротивления многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей);

измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей; измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами;

высокая помехоустойчивость;

сохранение результатов измерений в память;

подключение измерителя к компьютеру (USB);

совместимость с программой СОНЭЛ Протоколы;

степень защиты корпуса — IP54.
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