ЗАПРОС
 о даче разъяснений положений закупочной документации 
г. Томск





 
                                 «14» февраля  2020 года.
Наименование процедуры: № 32008876297
 Поставка специализированной техники — гусеничный мини-экскаватор.
Заказчик  Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»
Наименование закупки: Гусеничный мини-экскаватор
Данная закупка проводится на основании  документации об открытом запросе котировок в электронной форме (далее по тексту также – документация об закупке) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг регулирующим закупки.
В соответствии с вышесказанным, просим предоставить разъяснения по следующим пунктам документации по извещению № 32008876297.
     1) В некоторых пунктах Технического задания документации указаны характеристики гусеничного мини-экскаватора, отклонения которых не влияет на показатели и результат выполнения работ, а именно:
	Лот  - Гусеничный мини-экскаватор

	Наименование показателя, ед.изм. показателя 
	Требуемые характеристики
	Предлагаемые характеристики 
	Обоснование

	Технические характеристики
	
	

	Количество опорных гусеничных катков
	Не менее 4
	3
	Данный показатель не влияет значительная  на технико-эксплуатационные характеристики.

	Мощность двигателя, кВт
	не менее – 20 
	19 ,8
	Данный показатель не влияет значительная  на технико-эксплуатационные характеристики разница слишком мала между показателями.

	Крутящий момент, Н·м

	не менее – 95 
	91
	Данный показатель не влияет значительная  на технико-эксплуатационные характеристики разница слишком мала между показателями.

	Объем двигателя, см3
	Не менее 1490 и не более 1510 
	1642 
	Данный показатель не влияет значительная  на технико-эксплуатационные характеристики разница слишком мала между показателями.

	Объем экскаваторного ковша, м.куб 
	не менее 0,05 и не более 0,1 
	0,11
	Данный показатель не влияет значительная  на технико-эксплуатационные характеристики разница слишком мала между показателями.

	общая транспортная длина, мм
	не более 4300 
	4790 
	Данный показатель не оказывает  влияния на работоспособность, производительность гусеничного мини-экскаватора

	ширина с учётом гусениц, мм
	не более 1680 
	1740 
	Данный показатель не оказывает  влияния на работоспособность, производительность гусеничного мини-экскаватора

	Высота по кабине, мм
	не более 2440 
	2500 
	Данный показатель не оказывает  влияния на работоспособность, производительность гусеничного мини-экскаватора

	Эксплуатационная масса, кг
	не менее 3200 и не белее 3250
	3690
	Данный показатель не оказывает  влияния на работоспособность, производительность гусеничного мини-экскаватора

	Угол поворота стрелы вправо
	Не менее 60 градусов
	50
	Данный показатель не оказывает  влияния на работоспособность, производительность гусеничного мини-экскаватора


2)  Просим дать разъяснения, по ограничению вышеуказанных технических характеристик и с чем это связано?
3) В связи с этим, просим разъяснить, какие торговые марки, производители исследовались Заказчиком при составлении Технического задания? Просим разъяснить, какие эквивалентные товары (аналоги) гусеничные мини-экскаваторы соответствуют всем заявленным Заказчиком характеристикам технического задания? 
           4) Прошу разъяснить, какие типы работ будут проводиться гусеничным мини-экскаватором с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании документации? 
В связи с вышеизложенным, просим Вас внести изменения в документацию, а именно изменить расширить диапазон:
1. Количество опорных гусеничных катков не менее 4 — изменить на не менее 3.
2.
Мощность двигателя не менее 20 кВт — изменить на не менее 19,8 кВт.
3.        Объем двигателя, не менее 1490 см3 не более 1510 см3 — изменить на не менее 1490 см3 и не более 1642 см3.
4.          Объем экскаваторного ковша не менее 0,05 и не более 0,1 м. Куб — изменить на не менее 0,05 и не более 0,11 м.куб.
5.         Общая транспортная длина не более 4300 мм, изменить на не более 4790 мм.
6.          Ширина с учётом гусениц не более 1680 мм, изменить на не более 1740 мм.
7.          Высота по кабине не более 2440 мм, изменить на не более 2500 мм.
8.          Эксплуатационная масса не менее 3200 и не белее 3250 кг — изменить на не менее 3200 и не более 3690 кг.
9.           Крутящий момент не менее 95 Н·м — изменить на не менее 91 Н·м.
10.         Угол поворота стрелы вправо не менее 60 градусов — изменить на не менее 50 градусов.
Просим внести изменения или обосновать выбор значений, указанных в технической документации. В противном случае оставляем за собой право обратится в Федеральную антимонопольную службу.
