Участник закупки просит разъяснить:
Одно из требований к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-386: в камерах КСО386 (линейная) – рис. 1, (вводная) – рис. 2, (секционная) – рис.3 установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А, соответствующие ГОСТ 17717-79 и ТУ 3414-004-00110473-95 или эквивалент Ts 18726720-007:2014. Участник просит предоставить перечень характеристик товара, чтобы поставить эквивалентную продукцию.


 Ответ:
Уважаемый участник!
Требования к техническим, функциональным характеристикам и габаритным размерам автогазовых выключателей нагрузки на 630А, входящих в камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-386:

	Автогазовый выключатель нагрузки ВНА -10/630 - 20з(п)У2 
(рисунок 1)
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А) Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 20зУ2                 Б) Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 20зпУ2

	Условное обозначение ВНА:
ВНА Л (П)- 10/630-20 з(п)У2
|           |         |     |     |    |   |   |  |__Категория размещения
|           |         |     |     |    |   |   |___Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
|           |         |     |     |    |   |___С предохранителями со стороны подвижного контакта
|           |         |     |     |    |___С заземляющими ножами со стороны подвижного контакта 
|           |         |     |     | ______Номинальная периодическая составляющая сквозного тока в кА
|           |         |     |___________Номинальный ток в А
|           |         | _______________Номинальное напряжение в кВ
|           |______________________По расположению приводов управления
|                                                         |_Л - с левосторонним расположением всех приводов
|                                                         |_П - с правосторонним расположением всех приводов 
|______________________________Выключатель нагрузки автогазовый    
          

	Назначение

	Выключатели нагрузки предназначены для включения и отключения под нагрузкой участков цепи переменного трёхфазного тока промышленной частоты 50,60 Hz, номинальным напряжением до 10 кV, а также заземления отключённых участков при помощи заземлителей.
ВНА применяется в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) внутренней установки и камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО).
Выключатели серии ВНА способны гасить дугу при помощи потока газа, который выделяется при возникновении дуги из стен дугогасящей камеры. Выключатели нагрузки ВНА, предоставляют возможность эксплуатирующей организации переделать систему управления заземляющими ножами (с левосторонней на правостороннюю) и изменить систему установки предохранителей.

	Краткое описание конструкции и принципа действия 

	Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей
при размыкании дугогасительных контактов, потоком газа, образующегося в результате воздействия высокой температуры на полиметилметакрилат.
При включении выключателя сначала замыкаются главные контакты, а затем дугогасительные, при отключении сначала размыкаются главные контакты, а затем дугогасительные.
Выключатели типа ВНА-10/630 (рисунок 1) состоят из рамы, на которой установлены шесть опорных изоляторов ИОР-10-7,50-2УХЛ. На трех изоляторах, расположенных в нижней части рамы, крепятся шарнирно главные подвижные контакты совместно с подвижными дугогасительными контактами, в верхней части - главные неподвижные контакты, дугогасительные неподвижные контакты и дугогасительная камера. На подвижных дугогасительных контактах приварены наконечники.
Внутри дугогасительной камеры, изготовленной из полиамида, установлены вкладыши из полиметилметакрилата и неподвижные подпружиненные дугогасительные контакты.
Камера и вкладыши имеют дугообразную форму, что дает возможность входа в них дугогасительному контакту.
Выключатель имеет пружину, обеспечивающую его включение и отключение.
Движение к подвижным контактам передается через рычаг. 
Вал выключателя соединен с валом привода тягой (тяга должна быть изолированной) выключателя через втулку с резьбой. Поворотом рычага во втулке регулируется глубина вхождения главных подвижных контактов в неподвижные. Главные подвижные контакты соединены с дугогасительными контактами с помощью пружины, которая обеспечивает включение дугогасительных контактов.
В выключателях типов ВНАП-10/630-20зУ2, дополнительно присоединяются заземляющие ножи, которые представляют собой узел, состоящий из вала и подпружиненных пластин с приваренными медными контактами.
Заземляющие ножи закрепляются на полураме, которая с помощью болтового соединения присоединяется к раме выключателя. Заземляющие ножи управляются приводом, вал которого соединяется с валом заземляющих ножей с помощью тяги, не входящей в комплект поставки.
Выключатели типов ВНАП-10/630-20зпУ2 содержат дополнительно предохранители, состоящие из патронов и губок. Заземляющие ножи установлены за предохранителями.
В конструкции выключателей предусмотрены блокировки, которые обеспечивают:
а) невозможность включения выключателя при включенных заземляющих ножах;
б) невозможность включения заземляющих ножей при включенном положении выключателя.
Блокировка обеспечивается при помощи специальной блокировочной схемы, которая не
даёт возможность включить заземляющие ножи при включенном выключателе и наоборот.

	Условия эксплуатации

	Наименование параметра
	Значение параметра

	Температура окружающего воздуха
	от -45°С до +40°С

	Высота над уровнем моря
	1000 м

	Окружающая среда
	невзрыво- и непожароопасная, не содержащая агрессивных паров, газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, и не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами в концентрациях, препятствующих нормальной работе выключателя

	Рабочее положение в пространстве
	установка на вертикальной плоскости, при этом допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону.

	Технические характеристики

	Выключатель нагрузки
	ВНА-10/630 - 20зУ2
	ВНА-10/630 - 20зпУ2

	Изоляторы
	ИОР-10-7,50-2УХЛ
	ИОР-10-7,50-2УХЛ

	Межполюсное расстояние, м
	0,2
	0,2

	Номинальное напряжение, Uном
	10 кВ

	Наибольшее рабочее напряжение, Uнр
	12 кВ

	Номинальный ток, Iном
	630 А

	Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания
	20 кА

	Испытательное напряжение промышленной частоты
	42 кВ

	Время включения, не более
	0,05 сек

	Время отключения, не более
	0,12 сек

	Масса с заземляющими ножами 
(с заземляющими ножами и предохранителями), не более
	55 кг
	86 кг

	Габаритные размеры (габаритные размеры с предохранителями), длина/ширина/высота, не более, мм
	613х733х480
	1102х733х480

	Номинальное начальное значение периодической составляющей
	20 кА

	Наибольший пик тока (ток электродинамической стойкости)
	51 кА

	Время протекания тока (время короткого замыкания)
	1 с

	Номинальный ток отключения, Iном
	630 А

	Срок службы, до списания
	25 лет

	Соответствие стандарту
	ГОСТ 17717-79
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