Уведомление о внесении изменений в извещение о закупке 

г. Томск                                                                                                                                18.02.2020 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»
Местонахождения, почтовый адрес Заказчика: РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а
Адрес электронной почты: korzuneg@gorsetitomsk.ru
Контактное лицо: Корзун Елена Геннадьевна
Номер контактного телефона: 8 (3822) 999-513
Способ закупки: открытый запрос котировок в электронной форме
Предмет договора: поставка экскаватора-погрузчика 
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью извещения №32008876301, опубликованного 12 февраля 2020 года в ЕИС, на электронной торговой площадке РТС-тендер, имеющей адрес в сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru. Кроме того, информация о проведении закупки размещена в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика https://www.gorsetitomsk.ru
1. Изменения, внесенные в извещение:

	Редакция извещения
	Редакция изменений извещения

	9. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным, характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара



	Трансмиссия (полуавтомат):

- AWD(2WD/4WD) (все ведущие, передние и задние управляемые колеса).

- Блокировка меж-колёсного дифференциала заднего моста.

- Передний и задний мосты собственного производства завода изготовителя экскаватора-погрузчика и той же торговой марки, что и поставляемый экскаватор-погрузчик

- Максимальная статическая нагрузка на передний мост, не менее – 22 960 кг.

- Максимальная статическая нагрузка на задний мост, не менее – 22 960 кг.

- Максимальная динамическая нагрузка на передний мост, не менее – 9 180 кг.

- Максимальная динамическая нагрузка на задний мост, не менее – 9 180 кг.
	Трансмиссия (полуавтомат/автомат):

- AWD(2WD/4WD) (все ведущие, передние и задние управляемые колеса).

- Блокировка меж-колёсного дифференциала заднего моста.

- Передний и задний мосты собственного производства завода изготовителя экскаватора-погрузчика и той же торговой марки, что и поставляемый экскаватор-погрузчик

- Максимальная статическая нагрузка на передний мост, не менее – 22 960 кг.

- Максимальная статическая нагрузка на задний мост, не менее – 22 960 кг.

- Максимальная динамическая нагрузка на передний мост, не менее – 9 180 кг.

- Максимальная динамическая нагрузка на задний мост, не менее – 9 180 кг.

	Заявка (Приложение №1)

	Трансмиссия (полуавтомат):


	Трансмиссия (полуавтомат/автомат):



	Технические характеристики (Приложение №2 к договору поставки)

	Трансмиссия (полуавтомат):
	Трансмиссия (полуавтомат/автомат):




Председатель закупочной комиссии                                                               М.В. Резников
